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このユーザーガイドでは、まに CP 400のイラストを使用していますが、 CP 500 
をお使いの場合も同じ操作です。 


Although most of the illustrations in this User Guide use the CP400 as an 
example, the operations described also apply to the CP 50 0. 
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いろいろなプリントを楽しむ 


デジタルカ乂ラやデジタルビデオカ乂ラと接続して楽しむ 



















































L サイズ巧 
ぺー パーカセツ I 


クしジットカード 
サイズ用 

ぺーパーカセット 



家でかんたんプリント 


8分割のシールも作れる 




オリジナルのポストカード 
が作れる 

大判でプリントできる 


オリジナルの 
グリーティングカード 
を作れる 


ポストカードサイズ用 
ぺーパーカセット 
(別売） 


ワイドサイズ用 
ぺーパーカセット 
(別売） 


各種のぺーパーカセット 
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自由自在にしイアウトできる 
タイトルや見出しを追加できる 

























































プリントの流れと参照ずるガイド 


デジタルカイラやデジタルビデオカゾラと接続レてプリン 


[^備する I ► 0妾続する 





ユーザー ガイド 
(本書） p . 23 


パソコンと接続してプリント 
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修理に関する 
お問い合わせ 



修理サービス 
ご相談窓口 




プリンターソフトウェアガイド （ PDF 形式) 


参照するガイド 
が国色のものは 
プリンターに付 
属しています。 
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付属品をご確認くだまい 



が下の商品は、別売で用意されております。 


ペーパーカセット PCP - CP 100 
ペーパーカセット PCC - CP 100 
ペーパーカセット PCW - CP 100 
カラーインク/ペーパーセット KL -36 IP 

カラーインク/ペーパーセット KL -36 IP 
2パック 

カラーインク/ペーパーセット KP -36 IP 
カラーインク/ペーパーセット KC -36 IP 
カラーインク/ペーパーセット KW -24 IP 

カラーインク/フルサイズラベルセット 
KC -181 F _ 

カラーインク/ラベルセット KC -181 L 


ポストカードサイズ用_ 

クレジットカードサイズ用 
ワイドサイズ（100 X 200mm) 用 
L サイズの標準紙36枚入り 
KL-36IP2 パック （72 枚）入り 

ポストカードサイズの標準紙3目枚入り 
クレジットカードサイズの標準紙36枚入り 
ワイドサイズ（100 X 200mm ) の標準紙24 

枚入り_ 

クレジットカードサイズの全面ラベル紙] 8枚 

入り_ 

クレジットカードサイズの8分割ラベル紙18 

枚入り_ 

プリンターや付属品を収納します。 
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専用ケース CPCA -1 






かんたんスター h 


まずは、 L サイズ （89 XI 19 mm ) のプリントをしてみましよう。 

ここでは、付属の標準紙とインクカセット（お試し用）で印刷（プリント）す 
る手順を説明します。 


このューザーガイドに記載されているカメラとは、コンパクトフォトプリン 
夕一に P 500 / CP 40 0) 対応のデジタルカメラおよびデジタルビデオカメラ 
です。本書では、「デジタルカメラ J をカメラの例として、 r コンパクトパワー 
アダプタ ー J を AC 電源キットの例として、説明しています。 

お使いのカメラにより、プリントずるときに操作ずるボタンの名称が異なり 
ます。 


準備するもの 

プリンター （ CP 500または CP 40 0) 

標準紙 （ L サイズ）5枚 
インクカセット （ L サイズ用）5枚分 
ぺーパーカセット （ L サイズ用） 

コンパクトパワーアダプター CA - CP 200 
電源コード 
キヤノン製カメラ 

プリントしたい画像の入ったメモリーカード 

カメラユーザーガイドまたはダイレクトプリントユーザーガイド 

カメラに付属のインターフエースケーブル 



プリ ンターに 付属 



〇インクカセットカバー ©インクカセットを入れ、インク 

を開きます。 カセットカバーを閉じます。 
















かんたんスタート【つづき) 



€) 中ぶただけを元の位置に戻し、 
上ぶたは開けたままにします。 
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電源をつなぐ （ p . 29) 



ネこの時点で電源が入り、プリンターの表示窓が青色に点灯します。 







































かんたんスタート【つづき) 



0カメラの電源を入れ、画像を再生します。 

-液晶モニターの左上に[1(ダイレクトプリントマーク）または H (ピクト 
ブリッジマーク）が表示されます。 


©カメラのな〜、 SET 、 SELECT または設定ボタンを押します。 
-お使いのカメラによって異なります。 

-な〜<ボタンを押した場合、すぐにプリントが開始されます。 


カメラの液晶モニター画面例 


お使いのカメラによって画面が 
異なります。 

@ [プリント]を選び、 SET 、 SELECT または設定ボタンを押します。 

-プリントが始まります。 

. プリンターの表示窓が青色に点滅します。 

お使いのカメラによっては、ケーブルでプリンターと接続した時点で自動的 
に電源が入り、画像が表示されます。詳しくは、カメラユーザーガイドまた 
はダイしクトプリントユーザーガイドをご覧ください。 
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このたびはキヤノンコンパクトフォトプリンター SELPHYCP 500/ CP 400 をお買 
い上げいただき、まことにありがとうございます。 

このガイドでは、プリンターの設置からプリントまでと、パソコンと接続してプリ 
ントするまでの流れを説明します。 

プリント操作の詳細については、お使いのカメラのユーザーガイド、ダイレクトプ 
リントユーザーガイドまたはプリンターソフトウェアガイド （CP Printer Solution 
Disk に収納）をご覧ください。 


プリンターをお使いになる前に、あ、ず本書の「を全上のごを意」 （ P .13) をお 
読みください。 

□著作権に ついて 

あなたがキヤノンコンバクトフオトプリンター SELPHYCP 500/ CP 400 でプリン 
卜した画像は、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用で 
きません。 

□保証に ついて 

このプリンターのな証書は国内に限り有効です。 で一、 おか旅行先で故障•不 
具合が生じた場合は、持ち帰ったあと、国内の「お客様相談センター」にご相 
談ください。 
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キヤノン製カメラに接続してダイレクトプリント 

コンパクトフォトプリンターに P 已〇 0/CP 40 0) 姉芯のカメラと、ケーブル1本で直 
接接続し、カメラで撮影した画像を手軽にプリントできます。 


バソコンに接続してプリント 

バソコンと市販の USB ケーブル1本で直接接続し、が下のことが手軽にできます。 

-カメラで撮影した画像をいろいろなしイアウトでプリントする 
•画像の一部をプリントする（トリミング） 

•画像に文字を入れたり、飾りをつけてプリントする （Windows のみ） 

-オリジナル名刺を作る 

4種類のぺーバーサイズと2種類のラベル紙 

L サイズ、ポストカードサイズ、クレジットカードサイズ、ワイドサイズ （ 100 X 200 mm) 
の標準紙にプリントできます。また、クレジットカードサイズのぺーバーは、標準紙の 
他に、全面ラベル紙と8分割ラベル紙もあります。 

高画質-高を給紙 

写真並みの高画質プリントが可能です。また、18枚*までの自動給紙で、スピーデイに 
プリントできます。 

* 別売のワイドサイズ （100 x200mm ) は12枚 

高をプリント 

L サイズプリント約54秒/枚* (CP 500)、約68秒/枚*に P 40 0) の高をプリントができます。 
* キヤノン製の D ににII搭載コンバクトデジタルカメラ接続時。他のカメラではプリント 
速度が異なる場合があります。 

才ーバーコートを 実施 

プリント時に表面を保護加工しています。 

フチなしプリント 

ぺーパーいっぱいに画像がプリントできます。 

Digital Print Order Format ( DPOF ) 巧応 

DPOF での画像指定、枚数指定、日付指定に基づいてプリントできます。 

•カメラとプリンターを接続したにもかかわらず、カメラの液晶モニターに因または 
0が表示されない場合は、お使いのカメラのファームウてアがプリンターに巧応し 
ていない可能性があります。キヤノンのホームぺージ （ http :// canon . jp /) で巧応機 
, 種などの詳細をご確認のうえ、ファームウエアをダウン□-ドしてください。 

このプリンターはダイしクトプリントの標準規格 (PictBridge) に対応していますの 
で、標準規格対応のキヤノン製 L 乂外のカメラでもプリントできます。詳しくは61ぺ一 
ジをご覧ください。 


本文中のマークについて 
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:プリンターを正しく動作させるためのま意や制限を記載しています。 

:プリンターを使用するにあたって巧っておくと便利になること、参考 
になることを記載しています。 




ま全上のごを意 

-ご使用前にこの「巧全上のごを意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

-ここに示したを意事項は、商品を巧全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々へ 
の危害や損害をモ然に防止するためのものです。記号の意味をよく理解してから本文 
をお読みください。 

•本文中の「本機器」とは、プリンター、コンバクトパワーアダプターを指します。 

■記号の意味 


この警告事項に反した取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う 
ma 可能性があることを示します。 


A ク±胃このを意事項に反した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物 
に損傷が発生する可能性があることを示します。 




A 記号は、取り扱いを誤ると、事故につながる可能性があることを示 
します。記号の中の図はを意事項を意味します。（左図:発火を意） 



(S 記号は、禁止の行為を示します。記号の中の図は禁止事項を意味し 
ます。（左図:分お禁止） 



•記号は、必ず守っていただきたいことがらを示します。記号の中の 
図は指示内容を意味します。 



付属の CD-ROM を CD-ROM 巧応ドライブが外では絶対に再生しないでください。 

音楽用 CD プレーヤーで使用した場合は、スピーカーなどを破損する恐れがあります。また 
へッドフォンなどをご使用になる場合は、大音量によりちに障害を負う恐れがあります。 


■本機器に閲ずる警告 


煙が出ている、焦げ臭いなどの異常状態のまま使用しないでくださ 
い 0 

义災、感電の原因となります。すぐに本機器の電源プラグをコンセント 
からあき、煙が出なくなるのを確認して、お買い上げになった販売店ま 
たは「お客様相談センター」にご連絡ください。 


瓜 /?\ 

発火を意感電を意 


電源プラグを抜く 






本機器を落としたり、外装を破損した場合は、まず本機器の電源プ 
ラグをコンセントから抜いてください。 

そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。お買い上げになっ 
た販売店または「お客様相談センター」にご連絡ください。 

€ 

A 

本機器の上に花瓶や水の入った容器、小さな金属物を置かないでく 
ださい。 

水滴がかかったときは、吸水性のある柔らかい布で拭いてください。万 
一、 内部に水や異物などが入った場合は、まず本機器の電源プラグをコ 
ンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災、感電の原因 
となります。お買い上げになった販売店または「お客様相談センター」 
にご連絡ください。 

€ 

A 

お手入れのときに、アルコール、ベンジン、シンナーなどの引火性 
溶剤を使用しないでください。 

火災の原因となります。 



内部に金属物や燃えやずいものを落とし込んだり、入れたりしない 
でください。 

内部に金属物などが入ると、火災、感電、故障につながることがありま 
す。お子様の手の届かないところに保管してください。 


A 

本機器を分解、改造しないでください。 

高電圧がかかり、感電する原因となることがあります。内部の点検、調 
整、修理は、お買い上げになった販売店または「お客様相談センター」 
にご依頼ください。 

分辭禁止 


雷が鳴り出したら本機器の金属部や電源プラグに触れないでくださ 
い 0 

落雷すると、誘電雷により感電死の原因になることがあります。使用を 
やめ、本機器から離れてください。 

接触禁止 


■電源に閲ずる警告 

電源コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、指定の電圧 
li (外で使わないでください。 

たこ足配線などで、定格を超えると、発熱し、火災につながります。接 
続する前に、指定の電源、電圧に合っているか、もラー度お確かめくだ 
さい。 



電源コードが傷んだ（芯線の露出など）ときは、使巧をやめ、電源 
プラグをコンセントから巧いてください。 

そのまま使ラと、火災、感電の原因になります。 

€ 

A 

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 

感電の原因になります。また、電源プラグをあくときは、必ずプラグを 
持ってあいてください。電源コードを引っぱるとあ線の露出、断線など 
でコードが傷つき、火災、感電の原因になります。 

/®\ 

A 

電源プラグの差し込みが不完全な状態で使わないでください。 

不完全な差し込みは、発熱、火災、感電につながります。最後までしっ 
かりと接続してください。 

/8\ 

A 


14 



電源コードに重いものを乗せたり、傷つけたり、破損したり、加工 
しないでください。 

漏電して、义災、感電の原因になります。 


瓜 


電源プラグのほこりなどは取ってください。 



あります。付着しているときは、プラグを抜き、乾いた布で拭いてくだ 
さい。ときどき点検してください。 


A\ 


■設置場所に閲ずる警告 


ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な所に置かないでくださ 
い 0 

頭や足の上などに落下すると、けがの原因になることがあります。 


0 

禁止 


I 本磯おに関ずる注意 


本機器の通風孔をふさがないでください。 


の原因になることがあります。必ず、風通しの良い所で使用してください。 


A 


本機器の上に重いものを置いたり、乗ったりしないでください。 A 

バランスがくずれ、倒れたり、落下などして、けがをする恐れがありま/©\ 

す。また、重量で本機器が変形し、内部の部品が破損して、火災の原因 
になることがあります。 

使用しないときは、ミ全のため、電源プラグをコンセントから巧い A A 

てくださぃ。 造^ク\ 

誤って内部の電源部に触れると、感電する恐れがあります。また、通電 ^ 

状態で放置、保管すると、火災の原因になることがあります。 


プリント中はペーパーカセツトを抜かないでください。 

プリント中はペーパーが前後に4回移動します。手を触れると、けがを 
する恐れがあります。プリントが完了するまで、ペーパーカセットに手 
を触れないでください。ぺーパーカセットをおいて、ぺーパーカセット 
挿入部に手を入れないでください。 




指定された内部が外には手を入れないでください。 

手をはさんだり、けがをする恐れがあります。 






■電源に閲ずるま意 


電源コードをコンセントに接続したまま、移動しないでください。 

電源コード破損の原因となります。破損したまま使うと、火災、感電の 
原因になることがあります。 


A 

電源コードを無理に押し曲げて、設置しないでください。 

電源コードが破損し、そのまま使うと、火災、故障の原因になることが 
あります。風通しを良くするためにも、本機器の周囲は前後約1己 cm 、 
左右約]日 cm 空けてください。 

/®\ 


電源コードを引っぱらないでください。 

電源コード破損の原因となります。破損したまま使ラと、火災、感電の 
原因になることがあります。必ず、電源プラグを持ってください。 


A 

■設置場所に閲ずるを意 

油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い所、振動が激しい所に置かな 
いでください。 

内部に水やほこりが入ったり、激しい振動で内部の部品が破損したりす 
ると、火災、感電の原因になることがあります。1年に1回程度は、販 
売店に点検をごち談ください。（特に湿度が高くなる梅雨期の前に点検 
すると、より効果的です。） 


A 

直射日光が当たる場所、熱器具の近く、夏季の密閉した車内などの 
高温になる所に放置しないでください。 

を形したり、火災の原因になることがあります。 

/®\ 

A 

火気の近くで使わないでください。 

プリント済みのぺーパーがプリント受け部 （ペー バーカセツトの上） 
から押し出されて落下し、火災の原因になることがあります。 

Q 

A 

テレビや AM ラジオの近くで使わないでください。 

受信状態に影響を及ぼすことがあります。 

0 
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取 0 扱い上のご注意 

■プリンターの設置 


強い磁気や電磁波の出る機器から離してください。 

スピーカーや大型モーターから出る強い磁気、またはテレビやゲーム機からの電磁波で、画 
像が歪むことがあります。 

風通しの良い水平な所に設置してください。 

周囲は前後 15 cm 、 左ち 10 cm ほど空けてください。 

プリント中に、一時排紙口からぺーパーが出入りするので、プリンターの背面は十分に間隔 
を空けてください。 

プリンター背面の通風孔をふさがないよラ設置してください。 

通風孔をふさぐと、プリンター内部の温度が高くなり、一時的にプリントが停止されること 
があります。 


■プリンターの巧り巧い 


不用意に電源の入/切を繰り返さないでください。 

プリンターの初期動作のためインクが消費され、枚数分プリントできなくなる場合がありま 
す。 

使わないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

ただし、機能を保つため、半年に]度くらいは電源を入れて動作させてください。 

持ち運ぶときは、ペーパーカセットとインクカセットを取り出して、カバーを閉めてく 
ださい。 

プリンターにゴミが入るときれいにプリントできない場合があります。 

持ち運ぶときは、別売のケースなどに入れてください。 

適当なケースがない場合は、傷がつかないよう柔らかい布などで包んでください。 

プリンターに殺虫剤や揮発性物質をかけないよラにしてください。また、プリンターに 
ゴムやビニール製品を長時間接触させないでください。 

外装ケースが変質することがあります。 


Q 内部温度 


周囲の温度によっては、プリンターが一定温度が上になると、一時的にプリントが停止 
しまずが、故障ではありません。 

温度が下がると、プリントが再開されますので、少しお待ちください。 

次の場合は、プリントが一時休止されるため、プリント時間が通常より長くなります。 

-連続してプリントするとき 
* 周囲の温度が局いとき 

-プリンター背面の通風孔がふさがれるなどして、プリンター内部の温度が高いとき 


□結露 


プリンターを寒い場所から暖かい場所に急に移ずと、プリンターの外部や内部に結露 
(水滴）が発生ずることがありまず。 

結露の発生を防ぐには、プリンターをビニールで覆い、周囲の温度になじませてからお使い 
ください。結露が発生したときは、故障の原因になりますので、プリンターを使わないでく 
ださい。水滴が消えるまで待ってから、お使いください。 



□ お手入れ 


ベンジンやシンナーなどの溶剤は使わないでください。 

外装ケースが変質したり、塗装が剥げることがあります。お手入れの際は、柔らかい乾いた 
布で拭いてください。ミちれがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き、乾いた布 
で拭いて仕上げてください。化学ぞラきんを使用する際は、そのを意書きにしたがってくだ 
さい。 

背面の通風孔のほこりを取ってください。 

通風孔からほこりが入ると、インクシートにほこりがつき、きれいにプリントできません。 
インクシートにほこりがついた場合は、_新しいインクカセツトに交換してください。_ 

■インクカセットの巧り巧い 


インクカセットは、指定のものをお使いください。 

プリント中は、インクカセットカバーを開けたり、インクカセットを引き出さないでく 
ださい。 

故障の原因になります。 

インクシートに触れたり、引っ張らないでください。 

汗や水のついた手で、インクカセットを持たないでください。 

インクカセットは、周囲の温度になじませてからお使いください。 

寒い場所から暖かい場所に急に移すと、結露（水滴）ができます。この場合は、すぐに開封せ 
ず、水滴を拭き取り、周りの温度になじませてから使用してください。 

長期間使わない場合は、インクカセットはプリンターから取り出して保管してくださ 
い 0 


■ペーパーカセツトの巧り巧い 


ぺーバーカセツトに、強い力や振動を加えないでください。 

紙詰まりや故障の原因になります。 

ぺーバーカセツトの中ぶた裏側の板パネを、変形させないでください。 



プリント受け部（ぺーバーカセットの上）に、ぺーパーな外の物を置かないでください。 

長期間使わない場合は、プリンターからペーパーカセットを取り出し、ぺーパーカセッ 
卜の上ぶたを閉めて保管してください。その瞭ぺーパーは取り出して、水平にして保 
管してください。 
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■ペーパーの巧り扱い 


ペーパーは、指定のものをお使いください。 

ペーパーの表裏を確認してから入れてください。 

何もプリントされていない光沢のある面がプリント面です。必ずプリント面を上に向けて、 
ぺーパーカセットに入れてください。表裏を間違えると、きれいにプリントできないだけで 
なく、故障の原因になります。 

ペーパーのミシン目は、プリント前に折り曲げたり、切り離さないでください。 

切り離したペーパーに無理にプリントしようとすると、インクシートが自動的に巻き上げら 
れて]枚分無駄になり、同じ箱に入っているペーパーの枚数分プリントできません。 

シール部分が剥がれかかっているペーパー（ラベル紙）は、使わないでください。 
ペーパーのプリント面には、指を触れないでください。 

なるべくぺーパーの端（ミシン目の外側）を持ってください。 


X 〇 



また、堅いもので擦ったり、汗やかで濡れた手でペーパーを持ったり、プリント面を指紋や 
水滴などでミちさないでください。_ 

プリント前のペーパーに、文字を書き込まないでください。 

誤動作の原因になります。_ 

プリント途中のペーパーには、触れないでください。 

プリント時、ぺーパーカセット上方と一時排紙口から出入りするぺーパーに触れると故障の 
原因となります。 

プリント時、プリント受け部にペーパーをためずぎないでください。 

ためられるのは9枚までです。 

ペーパーには油性ペンを使って文字を書くことができまずが、筆記後ずぐに輔れないで 
ください。 

湿り気があると、ミちれ、ニジミの原因となります。 

ペーパーは、周囲の温度になじませてからお使いください。 

寒い場所から暖かい場所に急に移すと、結露（水滴）ができます。この場合は、すぐに開封せ 
ず、か滴を拭き取り、周りの温度になじませてから使用してください。 

変色や色落ち、色移りの原因になりまずので、次のことは避けてください。 

-プリント面に、粘着テープなどを貼る 

•プリント面に、ビニール製のデスクマットや名刺ケース、プラスチック製消しゴムを触れ 
させる 

-プリント面に、アルコールなどの揮発性溶剤をつける 
-プリント面を、他の物に密着させたまま放置する 



■ペーパーの巧管 


プリント巧みぺーバーをアルバムに入れる場合は、収納部分がナイロン系、ポリプロピ 
レン、セロ八ンのものを選んでください。 

その他の材質の場合、を色やを移りすることがあります。 

プリント巧みペーバーは、保を状態や時間経過によって変色することがありますが、こ 
の点についての捕償はご容赦ください。 

プリント画質が劣化ずることがありまずので、次のような場所での保管は避けてくださ 
い 0 

-高温 （40 でが上）になる所 
-湿気やほこりの多い巧 

. 直射日光が当たる巧_ 

使わなかったぺーパーはぺーバーカセツトから取り出し、袋に入れてから元の箱に入 
れ、水平にして保管してください。 


■その化 


カラーインク/ぺーバーセット（フルサイズラベルセット、ラベルセット）開封時には、 
中身を確認してください。 

万一、不足や損傷があった場合は、お買いあめの販売店にご連絡ください。 
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る部の名称 

■コンパクトフオトプリンター SELPHY CP 500 

<前面> 



俏面> 


DC IN (電源入力）端子 

コンパクトパワーアダプターを 
接続します。 



ペーバーが が出されます。 


USB ケーブル接続部 

市販の USB ケーブルで、パソコ 
ンと接続するための端子です。 

カメラダイレクト接続部 

カメラに付属のインターフェー 
スケー ブルで、 カメラと接続す 
るための端子です。 



■コンパクトフオトプリンター SELPHY CP 400 

<前面> 



俏面> 



DC IN (電源入力）端子 

コンパクトパワーアダプターを 
接続します。 


一時排紙 □ 

プリント中、一時的に 
ペーバーが排出されます。 


USB ケーブル接続部 

市販の USB ケーブルで、パソコ 
ンと接続するための端子です。 

カメラダイレクト接続部 

カメラに付属のインターフエー 
スケーブルで、カメラと接続す 
るための端子です。 
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ぺーパーとぺーパーカセット、インクを準備ずる 

ぺーバ_、ぺーバーカセット、インクカセットは、別売のものを含めて、それ 
それいくつかの種類がありますので、正しく組み合わせてお使いください。 
組み合わせを間違えると、プリントできない場合があります。 
ix 下の表で、それぞれの名称と組み合わせを確認してください。 


ぺーパーカセツトの名称は、 インクカセツトの名称は、 

こちらをご覧ください。 こちらをご覧ください。 



■インクとペーパーの組み合わせを®認ずる 


□ L サイズ【89 XI 19 mm ) のぺーパーにプリントずるとき 



は、プリンターに付属しています。 


□ポストカードサイズ (1 00 X 148 mm ) のぺーパーにプリントずるとき 


インクカセツト名称 

ぺーパー 枚数ぺーパーカセット名称 （ラベルのデザインは、イラストと 


異なる場合があります。） 




36 (POSTCARD SIZEJ 


Postcard (4 x 6 in ) size 

Canon 

36 Printouts 

Made in Japan/Japon 


* ポストカードサイズのぺーパーにプリントするには、別売のぺーパーカセット 
PCP - CP 100 が必要です。 



















□クレジットカードサイズ （54 x 86 mm ) のペーパーにプリントずるとき 


ぺ—パ— 


枚数 


ぺーパーカセツ ト名称 


インクカセツト名称 
(ラベルのデザインは、イラストと 
異なる場合があります。） 


36 


(CARD SIZE) 


標準紙 


r - 

Card size 

- ^ 

Canon 

36 Printouts 

h_ 

Made in Japan/Japon 

_ 4 


全面ラベル紙 


18 


18 


(CARD size) 
(CARD size) 


r 

Card size 

1 

Canon 

18 Printouts 

Made in Japan/Japon 

_ A 


8 分割ラベル紙 


r 

Card size 

- ^ 

Canon 

18 Printouts 

Made in Japan/Japon 

_ A 


□ワイドサイズ【100 X 200 mm ) のぺーパーにプリントするとき 


枚数 

ぺーパーカ セツト名称 

24 

(WIDE ) 


ペーパ— 


インクカセツト名称 
(ラベルのデザインは、イラストと 
異なる場合があります。） 


Wide(100x200mm/4x8in) Cation 


24 Printouts Made in J 


-ワイドサイズ (100 X 200 mm ) のぺーパーにプリントするには、別売のぺーパーカ 
セット PCW - CP 100 が必要です。 

□インク、ペーパーの別売品について 

キヤノンコンパクトフオトプリンタ ー SELPH 丫 CP 500/ CP 400 では 、次のカラー 
インク/ぺーパーセツトが使用できます D 


ペーパー サイズ 


内容 


製品名称 


L サイズ 

ポストカードサイズ 

クしジットカード 
サイズ 


標準紙 3 目枚 
専用インクカセット 
標準紙 36 枚 
専用インクカセット 
標準紙 3 目枚 
専用インクカセット 
全面ラベル紙 18 枚 
専用インクカセット 


カラーインク/ペーパーセット KL -36 IP 
( KL -36 IP 2 PACK もあります） 
カラーインク/ペーパーセット KP -36 IP 

カラーインク/ペーパーセット KC -36 IP 

カラーインク/フルサイズラベルセット 
KC -18 IF 


8 分割ラベル紙 18 枚 
専用インクカセット 


カラーインク/ラベルセット KC -18 IL 


ワイドサイズ 
(100 X 200 mm ) 


標準紙24枚 
専巧インクカセツ 


カラーインク/ぺーパーセット KW -24 IP 


インクカセット1個で、セツトに入っているぺーパーの枚数分をプリントできます。 
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インクカセツトを取り付ける 





インクシート中央のまるい部分 




インクシートのたるみを直しまず。 

. 中央のまるい部分を矢印方向に、イン 
クシートが真っすぐに張るまで、押し 
ながら軽く回してください。（回しす 
ぎると、枚数分プリントできなくなり 
ます。） 

インクカセツトを矢印のある面を 

上にして、矢印の方向に、奥まで 

しっかりと差し込みまず。 

-インクカセツトを取り付けるときは、 
インクシートに触れたり、インクシー 
卜を引き出したりしないでください。 

-奥まで差し込まれるとカチツと音が 
します。 

•インクカセツトを取り出すときは、ツ 
メを上に上げます。 

インクカセツトカバーを閱じまず。 

•プリンター上面の窓から、プリンター 
に取り付けたイ ンクカセツトの名称 
を確認できます。 


•使い切ったインクカセットは、絶対に再使用しないでください。誤動作や故 
W 障の原因になりまず。 

-「取り扱い上のごを意」の「インクカセットの取り扱い」も併せてお読みくだ 
さい （ P . 18)。 
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ぺーパーをぺーパーカセツトに入れる 



ぺーパーカセツトの上ぶたと中ぶ 
たを開けまず。 


中ぶたは、矢印方向にずらしてから引 
き上げてください。 




ペーバー（光沢面を表面） 

ポストカードサイズのぺーパー 
は、光ミ尺面を上にし、ペーパー 
裏面の住所記入欄を中ぶた寄り 


ぺーパーをよくまばいてから、プリ 
ントずる面（光沢のある面）を上に 
してぺーパーカセットに入れまず。 

-ペーパーをさばくときは、光沢面に指 
紋がつかないようにしてください。 


-クしジットカードサイズのぺーパー 
は、下の図のように入れてくださし、。 


にして入れてくださし、。 



26 




別売のワイドサイズり00 X 200 mm ) 
のペーバーは、下の図のよラに入れて 
ください。 




ぺーパーカセツトの中ぶただけを、 
元の位置に戻しまず。 

-中ぶたは、おろしてからカチツと音が 
するまで矢印方向にずらしてくださ 
い。 

-上ぶたは閉じないでください。 




-指定のぺーパーな外は、使わないでください。 

. ぺーバーはペーパーカセットに 18 枚まで入れられます。 

別売のワイドサイズ(100 X 200 mm ) のぺーパーは、ぺーパーカセットに 
12枚まで入れられます。 

• -度プリントしたぺーパーまたは給紙されたぺーパーは、才ーパ'-コートさ 
れています。プリントまたは給紙したぺーパーに何もプリントされていない 
(真っ白）ときも、そのぺーパーを絶対に再使用しないでください。再使巧す 
ると、インクシートがぺーバーに貼り付いて、故障の原因になります。 

-「取り扱い上のごを意」の「ペーパーカセットの取りあい」「ぺーバーの取り 
あい」も併せてお読みください （ P . 18、19)。 
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ペーパーカセツトを取り付ける 




ぺーパー カセツ トカバーを下へ開 
きまず。 



ぺーパーカセットを、ぺーパーカ 
セット挿入部の奥に当たるまで差 
し込みまず。 

•ぺーパーがぺーパーカセットに正し 
く入っていることを確認してから、プ 
リンターに差し込んでください。 

. ぺーパーカセツ ト は、ぺーパーカセツ 
卜挿入部の底面にすべらせるよラに、 
水平に差し込んでください。 


か.給紙中、プリント中、排紙中は、ぺーパーカセットを抜かないでくださし、。 


0 •プリントされたぺーバーは、ぺーバーカセット上面のプリント受け部（中ぶ 
た上面および上ぶた裏面）に出てきますので、ぺーパーカセットの中ぶたは 
必ず閉め、上ぶたは開いたままにしておいてください。 
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プリンターにカゾラと電源を接続ずる 


カメラに付属のケーブルでカメラとプリンターを接続し、プリンターの電源を 
入れます。 

接続方法については、カメラユーザーガイドまたはダイレクトプリントユ ー 
ザーガイドも併せてご覧ください。 

カメラ* 


D に ITAL 端子へ 



DC IN (電源入力）端子へ 


カメラに付属の 
インターフエース 
ケーブル 


コンセント' 


^ 6 


前後1 5cm W 上、 
左ち 10cm が上の 
空きスペース 



カメラ用コンバクトパワ ー 
アダプター(別売、または 
カメラに付属） 

■ カメラ巧コンバクトバワ ー 
アダプター、もしくは、フ 
ル充電したバッテリーをお 
使いください。 


コンパクトバワ ー 
アダプター 


コンセント' 


* キヤノン製の CP 己00 /CP 400対応カメラおよびキヤノン製 Ji (外の Pic 也 ridge 対応カメラ 

それぞれの手順については、上の図を参照してください。（上図の数字は、各説 
明の手順香号に対応しています。） 


Y 平らなところにプリンターを置きまず。 

■ •プリント時、一時的にペーパーが後方にが出されますので、背面に 
1己 cm が上の空きスペースを取ってください。 

ク付属のコンパクトパワーアダプター CA - CP 200 に、付属の電 
ム源コードを接続しまず。 
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3 

電源プラグをコンセントに差し込みまず。 

4 

プリンターに、コンパクトパワーアダプターのケーブルを接続 
しまず。 

-電源が入り、プリンターの表示窓が青色に点灯します。 

5 

カメラにインターフエースケーブルを接続しまず。 

. カメラに付属のインターフエースケーブルをお使いください。 

6 

プリンターにインターフエースケーブルを接続しまず。 

-向かって左側のコネクターに、 ケーブルの み マークを下にして 差し 
込みます。 


■プリンターの電源を切るとき 

コンパクトパワーアダプターのコードを、プリンターから取り外します。（表示 
窓が消灯します。） 


fk •カメラとプリンターを接続する場合には、カメラの電源もコンパクトパワー 
W アダプター(別売、またはカメラに付属）をお使いになることをおすすめし 
ます。 

-接続するときは、ケーブルとプリンターそれぞれの端子形状を確認してから 
取り付けてください。 

. プリンターの電源プラグは、異常が発生したときにすぐに巧けるような場所 
にあるコンセントに差し込んでください。 

•プリンターの設置については、「取り扱い上のごを意」の「プリンターの設 
置」も併せてお読みください （ P . 17)。 


3 •カメラによっては、コンパクトパワーアダプターが巧意されていません。 
|1 詳しくはカメラに付属のシステムマップでご確認ください。 
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プリントする 

ここでは、キヤノン製カメラ*でのプリント操作の流れを簡単に説明します。 
詳しくは、お使いのカメラのカメラユーザーガイドまたはダイレクトプリント 
ユーザーガイドをご覧ください。 

* それ L 乂外の場合は、「キヤノン製な外のカメラでプリントする」 （ P .61) をご覧くださ 

い。 


カメラの電源を入れ、画像を再生し 
まず。 

-カメラの液晶モニターの左上に因（ダ 
イレクトプリントマーク）または 
0 (ピクトブリツジマーク）が表示さ 
れていることを確認します。 

-カメラによっては、ケーブルでプリン 
ターと接続した時点で自動的に電源 
が入り、マークが表示されます。 

〇 プリントずる画像を表示し、カメラの SET 、 SELECT または 
仁 設定ボタンを押しまず。 

• な〜I (イージーダイレクト）ボタンのあるカメラをお使いの場合、 
回へ^ボタンを押すとすぐにプリントが開始されます。（手順3の操 
作は不要です。） 


[プリント]を選び、 SET、SELECT 
または設定ボタンを押しまず。 

•プリントが開始されます。プリントが正 
常に終了すると再生画面に戻ります。 

• プリント中は表示窓が青色に点滅し 
ます。 


: gj 手順1で図または因が表示されない場合は、な下のことをご確認くださ 

•ケーブルは正しく接続されていますか？ （ P .29) 

•プリンターの電源は入っていますか？ （ P .29) 

-お使いのカメラのファームウエアがプリンターに対応していますか？ 

ーキヤノンのホームぺージなどでご確認ください。 

プリントが開始されない場合は、な下のことをご確認ください。 

-カメラの液晶モニターにメッセージが表示されていませんか？ （ P . 3己） 


ゴ 



お使いのカメラによって画面 
が異なります。 















■別売のワイドサイズ （1 00 X 200 mm ) のペーパーにプリン 
h ずる 

ワイドサイズ（100 X 200mm) のぺーパーにプリントして、オリジナルのメツ 
セージカードやグリーティングカードを作成できます。 


iX 下のようにプリントされます。 


カメラとプリンターを接続して パソコンとプリンターを接続して 

プリントする場合 プリントする場合 

100x1 已 0mm の範囲にプリントされます。 ぺーパー全面にプリントできます。 



この部分には印刷されません。 

油性ペンなどで文字を書き込むことができます。 


0 - P. 31の手順1で 0 ( ピクトブリツジマーク）が表示された場合は、ぺーパー 
サイ ズの設定画面で [標準設定]を遇択します。 

-パソコンとプリンターを接続してプリントする場合は、画像と文字を自由に 
レイアウトできます。詳しくはプリンターソフトウ； L アガイドをご覧くださ 
い。 
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故障かなと思ったら 


下記項目にしたがって再度点検されても直らないときは、お買い上げになった 
販売店または「お客様相談センター」 （ P . 64) にお問い合わせください。 


現象 

原因 

対処方法 

プリンターの電源が入らな 
い。 

コンパクトパワーアダプター 
や電源コードが正しく接続さ 
れていません。 

プリンターとコンパクトパワー 
アダプターを正しく接続し、電 
源コードの差し込みプラグをコ 
ンセントに正しく接続してくだ 
さし、。 

プリンターの表示窓がホく点 
滅する。 

プリンター内部に異常があり 
ます。 

いったん電源を切ってから、再 
度電源を入れ直してください。 

カメラの液晶モニター左上に 
図（ダイレクトプリントマー 
ク）または因（ピクトブリッジ 
マーク）が表 W されない。 

ケーブルが正しく接続されて 
いません。 

ケーブルを正しく接続してく 
ださい （ P . 29)。 

プリンターの電源が入ってい 
ません。 

プリンターの電源を入れてく 
ださい （ P . 29)。 

お使いのカメラのファーム 
ウェアがプリンターに対応し 
ていません。 

キヤノンのホームぺージなど 
でご確認ください。 

バソコンと接続してプリント 
中です。 

パソコンからのプリントが終 
わるのをお待ちください。 

プリントできない。 

力:>< ラとプリンターが正しく 
接続されていません。 

ケーブルを正しく接続してくだ 
さい （ P .29)。 ケーブルが正しく 
接続されると、カメラの液晶 モニ 
ターに図または因が表示されま 
す。 

カメラのバッテリー残量があ 
りません。 

フル充電されたバッテリーに 
取り誓えるか、力;< ラ用コン 
パクトパワーアダプターをお 
使いください。 

インクカセットカ《、正しい向 
きで奥まで入っていません。 

インクカセットを正しく取り 
付けてください （ P . 2已）。 

インクシートがたるんでいま 
す。 

インクシートのたるみを取っ 
てください （ P . 2己）。 

ぺーパーカセットが、正しい向 
きで奥まで入っていません。 

ペーパーカセットを正しく取 
り付けてください （ P . 28)。 

プリンター内部が熱くなって 
います。 

しばらくお待ちください。 

プリント途中でプリントが終 
了してしまラ。 

カメラとプリンターが正しく 
接続されていません。 

ケーブルを正しく接続してく 
ださい （ P . 29)。 





現象 

原因 

対処方法 

カメラの液晶モニターにエ 
ラーメッセージが表示されず 
に、プリンターの表示窓がホ 
く点灯する。 

プリント時に異常がありまし 
た。 

ペーパーを一時排紙口から取 
り除き、インクシートのたる 
みを取ります。その後、いっ 
たん電源を切ってから、再度 
電源を入れ直してください。 

きれいにプリントできない。 

指定のぺーパーを使っていま 
せん。 

指定のぺーパーを使ってくだ 
さい。 

ぺーパーの表と裏が逆になっ 
ています。 

ペーパーを正しく入れてくだ 
さい （ P . 26)。 

インクシートやぺーパーがミち 
れています。 

ミちれていないインクシートや 
ぺーパーを使ってください。 

結露が発生しています。 

しばらく待ってください。 

プリントした画像に細い線が 
人る。 

プリンター内部にほこりなど 
が付着しています。 

インクカセツトを取り出し、 A 
図のよラにクリーナーを矢印 
のある面を上にして、矢印の 
方向に奥まで差し込み、 2 〜 3 
回抜き差ししてください。 

プリントした画像が乱れる。 

テレビやゲーム機など、電磁 
波を出している機器が近くに 
置いてあります。 

テレビやゲーム機などの機器 
から Im が上離してください。 

スピーカーや大型モーターな 
ど、強い磁気を出している磯 
器が近くに置いてあります。 

強い磁気を出している機器か 
ら離してください。 

力:>(ラの な〜*、 SET または設 
定ボタンを押しても動かな 

い。 

プリンター内部が熱くなって 
います。 

しばらく待ってください。 

プリント中です。 

プリントが終了するまで待っ 
てください。 

よく紙詰まりを起こす。 

ぺーパーカセツトにぺーパー 
を入れすぎています。 

ぺーパーカセツトに入れる 
ぺーパーを 18 枚が下にしてく 
ださい。 

別売のワイドサイズ (100 X 
200 mm ) のぺーパーを使用し 
ているときは、カセツトに入 
れるぺーパーを 12 枚が下にし 
てください。 

プリント受け部にぺーパーを 
ためすぎています。 

プリント受け部に入れるペー 
パーを 9 枚が下にしてください。 

ぺーパーが巧れ曲がったり、 
そっています。 

折れ曲がったり、そっているペー 
パーを使わないでください。 



主な エラー 乂ッ セージ 


カメラとプリンターを接続しているときに、何か異常が発生すると、カメラの 
液晶モニター（テしビと接続しているときはテレビ）に、 L 乂下の エラー メッセー 
ジが表示されることがあり、プリンターの表示窓がホ点灯もしくはホ点滅しま 
す。 


エラーメッセージ 

原因 

対処方法 

ぺーパーがありません 

ペーパーカセットがプリン 
ターに正しく取り付けられて 
いません。 

ペーパーカセットを正しく取 
り付け直してください。 

ぺーパーがぺーパーカセット 
に正しく入っていません。 

ぺーパーをぺーパーカセット 
に正しく入れ直してくださ 
し、。 

ぺーパーカセット内にぺ一 
パーがありません。 

ぺーパーカセットにぺーパー 
を入れてください。 

給紙動作が正しく行われてい 
ません。 

ペーパーカセットを外し、プ 
リンター本体に残ったペー 
パーを抜き取ってください。 

インクがありません 

インクカセットが取り付けら 
れていません。 

インクカセットを取り付けて 
ください。 

インクカセットのインクがあ 
りません。 

新しいインクカセットに交換 
してください。 

指定外のペーバーです 

プリントできないサイズの 
ぺーパーがプリンターに取り 
付けられています。 

指定のペーバーをお使いくだ 
さい。 

指定外のインクです 

プリントできないインクカ 
セットがプリンターに取り付 
けられています。 

指定のインクカセットを取り 
付けてください。 

インクカセットが異常です 

インクカセットに異常があり 
ます。 

インクカセットをプリンター 
から取り出し、インクシート 
のたるみを取ってから、再度 
取り付け直してください。そ 
れでもラまくいかないとき 
は、新しいインクカセットに 
交換してください。インクカ 
セットが取り出せないとき 
は、最寄りのサービスセン 
夕一にご相談ください。 

ぺーパーとインクが不一致で 
す 

インクとぺーパーの組み合わ 
せが正しくありません。 

インクとぺーパーの組み合わ 
せを確認してください。 





エラーメッセージ 

原因 

対処方法 

ぺーパーが詰まりました 

プリント中にぺーパーが詰ま 
りました。 

いったん電源を切ってから、 
再度電源を入れ直してくださ 

し、。 

電源を入れ直しても、ペー 
パーが出てこない場合は、「お 
客様相談センター」にご相談 
ください。 

ペーパーが変更されています 

プリント；^ニュー表示後に、 
ペーパーが変わりました。 

元のペーパーに戻すか、また 
は再度、プリントの設定をし 
てください。 

通信エラー 

通信中にエラーが発生しまし 
た。 

いったんプリンターと力；>< ラ 
の電源を切ってから、再度電 
源を入れ直してください。そ 
れでもエラーメッセージが消 
えない場合は、「お客様相談セ 
ンター」にご相談ください。 

プリントできない画像です 

別のカメラまたは異なる 
フォーマットで撮影した画 
像、いったんバソコンに取り 
込んで加工した画像をプリン 
卜しよラとしました。 

プリントしようとした画像の 
サイズと力 y ラの記録画素数 
が含っているか確認し、サイ 
ズが異なる場合はサイズを合 
わせるなどして、力；< ラで再 
生可能な」 PEG フォーマット 
の画像にしてください。 

プリントできない画像がXX 
枚ありました 

別の力；ラまたは異なる 
フォーマットで撮影した画 
像、いったんパソコンに取り 
込んで加工した画像をXX枚、 
DPOF 設定でプリントしよう 
としました。 

プリントしようとした画像の 
サイズと力;>< ラの記録画素数 
が合っているか確認し、サイ 
ズが異なる場合はサイズを合 
わせるなどして、力 y ラで再 
生可能な」 PEG フォーマット 
の画像にしてください。 
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主な仕様 


■コンパクトフオトプリンター SELPHY CP 500/ CP 400 

□基本仕様 


形式 

フルカラーデジタルダイレクトプリンター 

プリント方式 

昇華型熱転写方式（オーバーコート付） 

解像度 

300dpi X 300dpi 

階調数 

256階調/色 

インク 

各々のペーパーに専用インクカセット （Y/M/C/ オーバーコート） 

ペーパー 

L サイズ（標準紙） 

ポストカードサイズ（標準紙） 

クレジットカードサイズ（標準紙、全面ラベル紙、8分割ラベル紙） 

ワイドサイズ (1 00 X 200mm) (標準紙） 

給紙方式 

ペーバーカセットからの自動給紙 

が紙方式 

ペーパーカセット上面へ自動排紙 

プリントモード 

全画面プリント（フチなし/フチあり） 

8分割プリント（ラベル紙使用） 


プリントサイズ L サイズプリント 

(フチなし） 

89.0 X 1 1 9.0 mm 


(フチあり） 

79.2 X 105.3 mm 

ポストカードサイズ 

(フチなし） 

1 00.0 X 148.0mm 

プリント 

(フチあり） 

91.4 X 121召 mm 

クレジットカード 

(全画面プリント、フチなし） 

已 4.0 X 86.0 mm 

サイズプリント 

(全画面プリント、フチあり） 

50.0 X 66.7mm 


(8 分割プリント、ラベル 1 枚あ 
tc 0 ) 

17.3 X 22.0 mm 

ワイドサイズ(100 

X (パソコン接続プリント） 

100.0 X 200.0mm 

200mm) プリント 

(カメラを続プリント） 

100.0 X 150.0mm 


プリントま度* 

L サイズプリント 

(フチなし/フチあり） 

CP500 

CP400 

(キヤノン製 
カメラ接続時） 



約54砂 

約目8秒 

ポストカードサイズ 
プリント 

(フチなし/フチあり） 

約63秒 

約81秒 


クしジットカード 

(全画面、フチなし/フチあり）約34秒1 

約40秒 


サイズプリント 

(8 分割プリント） 

約34秒 

約40秒 


ワイドサイズ(100 
200mm) プリント 

X 

約78砂 

約102秒 

* キヤノン製の口ににII搭載コンパクトデジタルカメラ接続時。（他のカメラではプリント速度が 
異なる場合があります。）当社測定条件によるもので、使用状況などにより異なります。 


□インター フエー ス 


信号転送方式 当社製力;<ラの専用プロトコル、 PictBndge 

接続方式 プリンター/カメラ接続時 カゾラに付属のインターフェースケーブル 

プリン女一/パソコン接続時市販の USB ケーブル 
推契ケーブル 素材 ： AWG28 が上 

タイプ：ツイストペア-シールドケーブル 
(フルスピードモード対応） 

長さ：最長 5.0 m 





□本体仕様 

動作温度 

己〜40で 


動作湿度 

20〜80% 


電源 

AC100 〜 240V (50/60HZ) 


消費電力 

目 0W が下（待機時は 4W が下） 


大きさ 

CP500 

CP400 


1 78.0 X 58.6 X 120.0 mm 

171.0 X 56.0 X 120.0 mm 

質量 

約 850g (インクカセット、ぺーパー 
カセット除く） 

約82 Og (インクカセット、ぺーパー 
カセット除く） 


■コンパクトパワーアダプター CA - CP 200 


定格入力 AC100 〜24 0V (50/60HZ) 

1.5A (100V) 〜 0.7 日 A (240V) 

定格出力 DC24V/2 .己 A 

動作温度 〇〜45で 

大きさ 1 22.0 X 60.0 X 30.5mm (ケーブル含まず) 

質量 約31 Og 


仕様および外観は予告なく変更することがありますが、ご了承くださし、。 
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パソコンに接続してプリントずる 


ご使用前に必ずお読みください 

このたびは、弊社の製品をご購入いただきありがとうございます。 

難社では、弊社の八ードウェア製品と同個のソフトウェア製品につきましては、下記のソフ 
トウ X ア製品使用許諾契約書を設けさせていただいており、お客様が下記契約にご同意いた 
だいた場合にのみソフトウェア製品をご使用いただいております。お手数ではございます力 《 、 
本ソフトウ X ア製品を使用される前に下記契約書を十分にお読み下さい。下記契約にご同意 
いただけない場合には、本ソフトウェア製品を未使用のまま速やかに他の同捆の製品並びに 
領収書（購入を証するものを含みます。）とともにお買い上げいただいた販売店にご返却くだ 
さい。この場合、お支キムい済の代金をお返し致します。 

なお、本ソフトウェア製品を使用された場合には、お客様が下記契約にご同意いただいたも 
のとさせていただきます。 


ソフトウエア製品使用許諾契約書 


キヤノン株式会社（な下キヤノンといいます。）は、お客様に巧し、本契約書とともにご提供 
するソフトウ X ア製品（ソフトウ X アに含まれる画像データ、サウンドデータおよび当該製 
品のマニュアルを含みます。が下「許諾ソフトウェア J といいます。）の譲渡不能の非独占的 
使巧権を下記条項に基づき許諾し、お客様も下記条項にご同意いただくものとします。「許諾 
ソフトウェア」およびその複製物に関する権利はその内容によりキヤノンまたはキヤノンの 
子会社に帰属します。 

1. 使用許諾 

(1) お客様は、「許諾ソフトウェア」を、一時に一台の コン ピュータにおいてのみ使用する 
ことができます。お客様は、同時に複数台の コン ピュータで「許諾ソフトウェア」を巧 
用したり、また「許諾ソフトウェア」を コン ピュータネットワーク上の複数のコンピュー 
夕で使用する ことはできません。 

(2) お客様は、「許諾ソフトウェア」に含まれる画像データおよびサウンドデータのうち、 
キヤノンのデジタルカメラ製品に転送して使用されることを予定されたものについて 
は、巧応するキヤノンのデジタルカメラ製品1台に「許諾ソフトウェア」を用いてそれ 
らを転送し、当該デジタルカメラ製品においてのみ使用することができます。 

(3) お客様は、再使用許諾、譲ミ度、頒巧、貸与その他の方法により、第云者に「許諾ソフト 
ウェア」を使用もしくは巧用させることはできません。 

(4) お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を修正、改変、リバース•エンジニ 
アリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル等することはできません。また第云者にこ 
のような行為をさせてはなりません。 

2. 「許諾ソフトウ王ア J の複製 

お客様は、バックアップのために必要な場合に限り、「許諾ソフトウェア」を1コピーだ 
け複製することができます。あるいは、オリジナルをバックアップの目的で保持し、「許 
諾ソフトウェア J をお客様がご使用のコンピュータのハードディスクなどの記憶装置1台 
のみに1コピーだけ複製することができます。しかし、前条 （2) に定める場合を除き、こ 
れら Ji (外の場合にはいかなる方法によっても「許諾ソフトウ X ア」を複製できません。お 
客様には、「許諾ソフトウェア」の複製物上に「許諾ソフトウェア J に表示されているも 
のと同一の著作権表示を行っていただきます。 

3. 保証 

キヤノンは、お客様が「許諾ソフトウェア」を購入した日から 90 日の間、「許諾ソフト 
ウェア」が格納されているディスク（な下「ディスク J といいます。）に物理的な欠帕が 
ないことを保証します。当該保証期間中に「ディスク」に物理的な欠帕が発見された場合 
には、キヤノンは、「ディスク」を交換いたします。 




4 . 保証の 否認-免責 

(り前条に定める場合を除き、キヤノン、キヤノンの子会社、それらの販売代理店および販 
売店は、「許諾ソフトウェア」がお客様の特定の目的のために適当であること、もしく 
はち用であること、または「許諾ソフトウェア」に欠陥がないこと、その他ソフトウェ 
ア製品に関していかなる保証もいたしません。 

(2) キヤノン、キヤノンの子会社、それらの販売代理店および販売店は、「許諾ソフトウェ 
ア」の使用または使用不能に付随または関連して生ずる直接的または間接的な損失、損 
害等について、いかなる場合においても一切の責任を負わず、また「許諾ソフトウェ 
ア」の使用に起因または関連してお客様と第二者との間に生じたいかなる紛争について 
も、一切責イ壬を負いません。 

5. 輸出 

お客様は、日本国政府または該当国の政府より必要な認可等を得ることなしに、「許諾ソ 

フトウ X ア」の全部または一部を、直接または間接に輸出してはなりません。 

6. 契約期間 

(1) 本契約は、お客様が「許諾ソフトウェア」を使用された時点で発効します。 

(2) お客様は、キヤノンに対して3日日前の書面による通矢□をなすことにより本契約を終了 
させることができます。 

(3) キヤノンは、お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、直ちに本契約を終了さ 
せることができます。 

(4) 本契約は、上記に）または脚により終了するまで有効にを続します。上記に）または 

(3) により本契約が終了した場合、キヤノン、キヤノンの子会社、それらの販売代理店 
および販売店は、本製品の代金をお返しいたしません。お客様は、本製品の代金の返還 
をキヤノン、キヤノンの子舎社、それらの販売代理店および販売店に請求できません。 

(己)上記 (4) の規定にかかわらず、第1条(3)、第1条(4)、第4条、第日条および第7条の 
規定は、本契約の終了後も効力を有するものとします。 

(目）お客様には、本契約の終了時に、「許諾ソフトウ X ア J およびその複製物を廃棄または 
消去していただきます。 

7. —般条項 

(1) 本契約のいずれかの条項またはその一部が法律により無効となっても、本契約の他の部 
分に影響を与えません。 

(2) 本契約は、日本国法に準拠するものとします。 

(3) 本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を管轄裁判所として解決するものとします。 

が上 

キヤノン株式会社 
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パソコンに必要なシステム構成 


ソフトウエアは、な下の条件を満たすパソコンにインストールしてご使用くだ 
さい。 


■Windows 


OS 

Windows 98 Second Edition ( SE ) 

Windows Me 

Windows 200日 Service Pack 4 

Windows XP (Service Pack 1 を含む） 

機種 

上記日 S がプリインストールされていて、 US 目ポートが標準装備さ 
れていること 

CPU 

Pentium 500 MHz が上 

RAM 

Windows 98 SE / Windows Me :1 28 M 巳が上 

Windows 200日 / Windows XP : 2日 6 M 巳が上 

インターフェース 

USB 

八ードディスク 
空き容量 

- Canon Utilities 

- Zoom 巳 「owser EX : 2日 OM 巳が上 
(印刷ソフトウエア PhotoRecord 含む） 

- PhotoStitch :40 M 目が上 

- Canon SELPHY CP 日0日 / CP 400 Printer Driver : 3 M 巨が上 
(インス h —ル時に必要な容量） 

ディスプレイ 

1,024 X 768ドット Hiah Color (16 bit ) な上 


■Macintosh 


OS 

Mac OS X ( vlO 丄已〜 vlO '3) 

機種 

上記日 S がプリインストールされていて、 US 巨ポートが標準装備さ 
れていること 

CPU 

PowerPC G 3/ G 4/ G 己 

RAM 

之己目 M 目が上 

インターフェース 

USB 

八ードディスク 
空き容量 

- Canon Utilities 
- ImageBrowser : 200 M 目が上 
- PhotoStitch :40 M 目从上 

- Canon SELPHY CP 已日日 / CP 400 Printer Driver : 3.8 M 巳が上 
(インストール時に必要な容量） 

ディスプレイ 

1 ’0 S 4 X 768ドット3之，000色が上 


-ソフトウェアをインストールするために CD - ROM ドライブが必要です。 

- USB 2.0 巧応ボードとの接続は、すべての動作を保証するものではありません。 

• Macintosh 巧のソフトウェアは 、 UFS ( Unix 円 le System ) でフォーマットされ 
たディスクではお使いになれません。 




ラ'リントまでの流れ 


ix 下の流れで必要なソフトウエアをインストールし、プリンターと接続すると、 
プリントできるよラになります。 


プリンターを準備する 

ク冷 プリンターにぺーパーカセツトとイン 
クカセツトを取り付け電源を入れる。 



本書 （ P . 2日〜 30) をご覧くだ 
さし、。 


ソフトウェアとプリンタードライバをパソコンに 
インストールする 

付属の CP Printer Solution Disk をパ 
留 J ソコンにセットして、プリントに必要 
なソフトウェアとプリンタードライ 
バをインストールします。 



本書をご覧くださし、。 
Windows 一 P . 43 
Macintosh 一 P . 47 





田 


本書 （ P . 51 〜日のをご覧くだ 
さし、。 


プリントずる 



パソコンにインストールしたソフト 
ウェアを使っていろいろなレイアウト 
でプリントします。 


「プリンター^ノフトウ： L アガイド*」 
(PDF 形式）をご覧ください。 

* ソフトウェアのインストール時 
に自動的にインストールされます。 
(p. 53) 


使用する US 目ケーブルについては、本書の「主な仕様」 （ P . 37) でご確認く 
ださい。 
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ソフトウェアとプリンタードライバをインス!ル 
ずる 

CP Printer Solution Disk には、プリンターをパソコンに接続してプリントす 
るときに必要なソフトウェアが収められています。な下の手順にしたがって必 
要なソフトウェアとプリンタードライバをインストールしてください。 

■Windows の場合 


fk •，必ず、プリンタードライバをインストールした後で、バソコンとプリンターを接 
W 続してください。 

- Windows XP または Windows 2000をお使いの方は、 Administrator (コンピユー 
夕の管理者） の権限で□グオンしてからインストールを行ってください。 


^ -ここでは 、 Windows XP を使って説明を進めていきます。お使いの OS のバー 

ジョンによっては、操作手順や画面が多少異なる場合があります。 


他のソフトウェアを使用しているときは、ずべて終了しまず。 


ク 


CP Printer Solution Disk を CD - ROM ドライブにセットし 
まず。 

•インストーラーパネルが自動的に表示されます。 



CP PRINTER 

Solution Disk 

け*巧ーシ■ンソ:ホウ：, 

，ンスト —L 
CP 7ジンブ-ドライ/? 

イシス>'•ール 


会島 til 


.インストーラーパネル 


インストーラーパネルが自動的に表示されない場合は、次の操作で 
表します。 

• Windows XP の場合は、[スタート]メニューから[マイコンピュータ] 
を選択して開き、 CD-ROM アイコンをダブルクリックします。 

• Windows 98/Me/ 2000 の場合は、デスクトップの[マイコンピュータ] 
をダブルクリックして開き、 CD-ROM アイコンをダブルクリックします。 







Q アプリケーシヨンソフトウェアの[インス! J レ]をクリック 
一し、[次へ]をクリックしまず。 


4 セットアップタイプで[おまかせインストール]を選択し、[次 
へ]をクリックしまず。 

-インストールするソフトウェアを個別に選択したいときは、[カスタ 
ムインストール]を選択します。 


C 使用許諾契約のずべてのま項に同意ずる場合は、[はい]をク 
ーリックしまず。 

C インストールの内容をお認し、[次へ]をクリックしまず。 

W •表示されるメッセージにしたがって、インストールを進めてくださ 
い。 

-パソコンの再起動を促すメッセージが表示されたら、メッセージに 
したがってパソコンを再起動してください。 

-ソフトウェアのインストールが終了すると、インストーラーパネル 
が再び表示されます。 
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続いてプリンタードライバをバソコンにインストールします。 



8 

9 


CP プリンタードライバの[インス!ル]をクリックしまず。 



インス I ラーパネルが自動的に表示されない場合は、次の操作で表示しま 
す。 

• Windows XP の場合は、[スタート]メニューから[マイコンピュータ] 
を選択して開き、 CD - ROM アイコンをダブルクリックします。 

• Windows 98/ Me / 2000の場合は、デスクトップの[マイコンピュータ] 
をダブルクリツクして開き、 CD - ROM アイコンをダブルクリツクします。 


お使いのプリンターをクリツクし、[次へ]をクリックしまず。 


使用許諾契約のずべてのを項に同意ずる場合は、[はい]をク 
リックしまず。 

•インストーラーが起動します。 




in 次のよラな画面が表示されたら、プリンターとパソコンを USB 
ft / ケーブルで接続してください。 


プリンタの巧房ホ 



ぶのキ删こなってくださ U 

1.プリンタとコンピューさの巧篇ぞ宙置して < ださい。 

2ゴリンタの巧巧を入れてください。 

3.巧おホぞ自め置まします。このままわ巧ち <ださい， 


麗瓣或!齡繞ぞ酣。自画 


护巧团じの'';] 


•接続方法については、「プリンターをパソコンに接続する」 （P . 已 1) 
をご覧ください。 

-表示されるメッセージにしたがって、インストールを進めてくださ 
い。 

ザ* f インス!ルが完了したら[終了;！をクリックし 、 CP Printer 
11 Solution Disk を CD - ROM ドライブから取り出しまず。 

-パソコンの再起動を促すメッセージが表示されたら、メッセージに 
したがってパソコンを再起動してください。 
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■Macintosh の場合 


〇 •必ず、プリンタードライバをインストールした後で、バソコンとプリンターを接 
W 続してください。 



3 -ここでは 、 Mac OS X ( vlO . l ) を使って説明を進めていきます。お使いの OS!i 

_|J のパージョンによっては、操作手順や画面が多少異なる場合があります。 



他のソフトウェアを使用しているときは、ずべて終了しまず。 


ク 


3 

4 

5 


CP Printer Solution Disk を CD - ROM ドライブにセット 
し、 CD - ROM 内の [Canon CP Printer Installer ] アイコ 
ンをダブルクリックしまず。 


-インストーラーバネルが表示されます。 



Canon 


び PRINTER 

Solution Disk 

アプリケーシ a ンク*ア 

インス!ル 


CP プリンタ—ドライバ 

インストール 

CANON IMAGE GATEWAY 

を IlfMi 

« 了 


インストーフーパネル 


アプリケーシヨンソフトウェアの[インス! )1 ] をクリック 
しまず。 


[おまかせインストール]を選択し、[次へ]をクリックしまず。 

-インストールするソフトウェアを個別に選択したい場合は、[カスタ 
ムインストール]を選択します。 


使用許諾契約のずべての条項に同意ずる場合は、[同意ずる]を 
クリックしまず。 
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6 


インストールの内容をお認し、[次へ]をクリックしまず。 

-表示されるメッセージにしたがって、インストールを進めてくださ 
い。 

-ソフトウェアのインストールが終了すると、インストーラーパネル 
が再び表示されます。 


続いてプリンタードライバをバソコンにインストールします。 



CP プリンタードライバの[インス!ル]をクリックしまず。 


canon CP PRINTER 

Solution Disk 


y ブ •—む 7 



8 お使いのプリンターをクリックしまず。 


Q 使用許諾契約のずべてのを項に同意ずる場合は、[同意ずる]を 
ご7 クリックしまず。 

•インストーラーが起動します。 
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w [簡易インスト—ル]を選択し、[インスト-ル]をクリックし 


0 


0 


CPXXX Installer 


巧*インストール 


互 


I インストールボタンをクリックずると、な下の項目をインストールします。 
- SELPHY CPXXX 
-同る ユーティリティ 


度用巧 M なプイスクのさき： 3,489ク 08K 

イシスト-ルめ場» 


ぶ S なディスク SS: 3,392 K 


つ 


«目は f イスク "MacintoAHD" にインストール5れ 


» 了 


A ィパ!ルり 


表示されるメッセージにしたがって、インストールを進めてくださ 
し、。 


パソコンの再起動を促すメ ツセー ジがま示されたら、メ ッ セージに 
したがってパソコンを再起動してください。 


CP Printer Solution Disk を CD-ROM ドライブから取り出 
11しまず。 


続いてプリンタリストにプリンターを登録します。 


■ f クプリンタ-の電源を入れ、 USB ケーブルを使って、プリンター 
、仁 とパソコンを接続しまず。 

•接続方法については、「プリンターをパソコンに接続する」 （P. 51) 
をご覧ください。 

Mac OS X がインス!ルされている八ードディスクのアイ 
W コンをダブルクリックしまず。 


イタ [ Applications ] \ [ Utilities ] フォルダの [Print Center ] 
アイコンまたは[プリンタ設定ユーテイリテイ]アイコンをダ 
ブルクリックしまず。 


•[プリンタリスト]ウィンドウが表示されます。 





[プリンタを追加]または[追加]をクリックしまず。 



- if ： [ USB ] を選択し、プリンター名を選択して、[追加]をクリツ 
IU クしまず。 



*1 

(♦ CPXXX つ SELPHY 



シセル-ホつ 


• jy ウインド ウのを上の @をクリックして、ウインドウを閉じま 




プリンターをパソコンに接続ずる 


■巧続についてのご注意 


USB ケーブルで、プリンターとパソコン本体とを直接、接続してください。 

USB 八ブを介して接続すると、正しく動作しないことがあります。 

USB マウス、 USB キーボードを除く、他の USB 機器と同時に動作させると、正しく 
動作しないことがあります。 

他の USB 機器をバソコンから外して、再度接続してください。_ 

1台のパソコンに、複数のカメラダイレクト対応プリンター ( CP シリーズのすべての 
機種）を、同時に USB 接続しないでください。 

プリンターが正しく動作しないことがあります。 

Windows をお使いの場合は、プリンタードライバのインス! -- ル時に接続した USB 
ポートと、同じポートに接続することをおすすめしまず。 

インストール時と異なる USB ポートに接続すると、プリンタードライバのコピーが作 
成される場合があります。これは Windows システムおよびプリンターの制限によるも 
ので、プリンターの動作には影響ありません。 

プリンタードライバのコピーを削除する場合は、议下の操作を行ってください。 

1. パソコンから USB ケーブルを取り外します。 

2. コピーされたプリンタードライバを削除します。（アンインストーラーは使用しないでく 
ださい。） 

(1) Windows XP の場合は、[スタート]メニューから[コント□-ルパネル]►[プリン 
夕とその他のハードウエア] ► [プリンタと FAX ] を選択します。 

Windows 98/ Me / 2000の場合は、[スタート]メニューから[設定]►[プリンタ] 
を選択します。 

(2) コピーされたプリンタードライバを右クリックし、[削除]を選択します。 

3. パソコンを再起動し、インストール時に接続した USB ポートにプリンターを接続します。 


〇 -プリンターをパソコンの USB ポートに接続している状態で、バソコンをスタ 
，， ンバイ状態（あるいはスリープ状態）にしないでください。 

•万一、プリンターをパソコンの USB ポートに接続している状態で、パソコン 
をスタンバイ巧態にしてしまった場合、 USB ケーブルをパソコンから巧かず、 
必ず、接続したままで、スタンバイ状態を回復してください。スタンバイ状 
態で USB ケーブルを巧くと、パソコンの機種によってはスタンバイ状態から 
正常に回復しないことがあります。スタンバイ状態の詳細については、お使 
いのバソコンの取あ説明書でご確認ください。 




7 市販の USB ケーブル（別売）を使って、プリンターの USB ケー 
ブル接続部とパソコンの USB ポートを接続しまず。 

■プリンターとパソコンの電源を切る必要はありません。 

• US 目ケーブルの接続部分と、プリンター、パソコンの端子形状を確 
認してから取り付けてください。 

- USB ポートの位置、向きは、お使いのパソコンの取扱説明書で確認 
してください。 



0 - USB ケーブルを取り外すときも、プリンターやバソコンの電源を切る必要は 
ありません。 
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PDF マニュアルをご覧になるには 

jk - PDF マニュアルをご覧になるには、 Adobe Reader または Adobe Acrobat 
W Reader がインストールされている必要があります。このソフトウェアがイン 

ストールされていない場合は、が下のウェブサイトにアクセスして入手して 
ください。 

httpy / www . adobe . co . ip / products / acrobat / readstepS.html 


■プリンターソフトウェアガイド 


7 CP Printer Solution Disk からソフトウェアをインストー 
ル しまず (Windows 一 P. 43 、 Macintosh 一 p . 47)。 

•「プリンターソフトウェアガイド」が自動的にインストールされ、デ 
スクトップに巧 [ CP プリンターガイド]アイコンがま示されます。 


ク 


巧 [ CP プリンターガイド]をダブルクリツクしまず。 

-「プリンターソフトウェアガイド」が表示されます。 



■ZoomBrowser EX ソフトウェアガイド/ 
ImageBrowser ソフトウェアガイド 

に 00 mBrowser EX ソフ h ウェアガイド （ Windows ) 』/ 『 Image 目 「 owse 「 ソ 
フトウェアガイド ( Macintosh ) J をご覧になるには、下記のウェブサイトから 
ダウンロードしてください。 


http :// web . canon . jp / lmaging / lnformation - j.html 




ソフトウェアをアンインス!ル（削除）ずる 

ii (下の手順で、インストールしたソフトウェアをアンインストール（削除）で 
きます。 


•アンインストールは、ソフトウェアが不要になったときやトラブルが起きた 
W ときなどに行う操作です。ソフトウェアをアンインストールすると、そのソ 

フトウ； L アが使えなくなりますので、ごを意ください。 


■Windows の場合 

ここでは、 Zoom 目 「 owse 「 EX のアンインストールを例にとつて説明します。 


7 [スタート]乂ニューから[プログラム]または[ずべてのプロ 
グラム] ► に anon Utilities ] i [ZoomBrowser EX ] ► 
に oomBrowser EX アンインス!ル]を選択しまず。 



♦ ^oomBrowser EX 


か Windows Update 


レ Windows が□ヴ 


巧 Canon PhotoRecord 

» 

ら Carton 比り"お » 

巧ゲーム 

> 

巧スタ-トァ》フ 

¥ 

巧 Acrobat Reader 5.0 

> 

夕 Internet Explorer 

> 

■\* MSN Explorer 

> 

1 巧 Outlook Express 

> 


t EX 

r EX README 


-アンインストールが開始され 、 ZoomBrowser EX が削除されます。 


0 * PhotoSt け ch も同様の手順でアンインストールできます。 

• PhotoRecord の場合は[スタート] 乂こユーから [プログラム]または[す 
ベての プログラム] ► に anon PhotoRecord ] ► [ PhotoRecord アンインス 
卜ール]でアンインストールできます。 


■Macintosh の場合 

インストールしたソフトウェアをアンインストール（削除）するには、インストール先 
の各アプリケーシヨンのフォルダをゴミ箱に移動してから、ゴミ箱を空にしてくださし、。 


•アプリケーシヨンフォルダの下に、取り込んだ画像が入っているフォルダが 
，， ある場合は、一緒にゴミ箱に移動しないよラごを意ください。 
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プリンタードライバをアンインス!ル（削除）ずる 

ix 下の手順でプリンタードライバをアンインストール（削除）できます。 

•アンインストールは、プリンタードライバが不要になったときやトラブルが 
，， 起きたときなどに行う操作です。プリンタードライバ'をアンインストールす 
ると、プリントできなくなりますので、ごミ主意ください。 


必ずここに記載されている手順にしたがって、プリンタードライバをアンイ 
ンス I ルしてください。 


■Windows の場合 



ク 


[スタート]メニューから[プログラム]または[ずべてのプロ 
グラム] ► に anon SELPHY CPXXX ] ►[アンインストー 


ラ] を選択しまず。 



な Windows Update 

:- Windows カタ□ヴ 

，つ Canon Photo Record ► 

f Canon SELPHY CP XXX ► 

巧 Canon Utilities 

> 

巧！ゲ-ム 

* 

づストトアップ 

> 

r'、.t Acrobat Read から 0 

► 

夕 Internet Explorer 

> 

、• MSN Explorer 

> 

な Outlook Express 

> 


アンインス!ルずるプリンターを選択して[次へ]をクリツ 
クしまず。 

-表示されるメッセージにしたがって、アンインストールを進めてく 
ださい。 











■Macintosh の場合 

7 CP Printer Solution Disk を CD-ROM ドライブにセット 
し 、 [Canon CP Printer Installer ] アイコンをダブルクリッ 
クしまず。 

-インストーラーパネルが表示されます。 



〇 アンインス!ルずるプリンターをクリックしまず。 

4 使用許諾契約のずべてのま項に同意ずる場合は、[同意ずる]を 
クリックしまず。 
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/r [アンインストール]を選択し、[アンインストール]をクリツ 
t / クしまず。 



-表示されるメッセージにしたがって、アンインストールを進めてく 
ださい。 

/J [続ける]をクリックして、アンインストーラーな外に起動して 
U いるアプリケーシヨンを自動的に終了させまず。 

7 アンインストールが完了したら[終了]をクリックし、 CP 
Printer Solution Disk を CD-ROM ドライブから取り出しま 
ず。 


続いてプリンタリストからプリンターを削除します。 

Q Mac OS X がインス!ルされている八ードディスクのアイ 
〇 コンをダブルクリックしまず。 

Q [ Applications ] i [ Utilities ] フオルダの [Print Center ] 
ゴアイコンまたは[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダ 
ブルクリックしまず。 

•[プリンタリスト]ウィンドウが表示されます。 
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■ f / l アンインスト—ルしたプリンタ—を選択し、[削除]をクリック 
ft / しまず。 



yy ウインドウの左上の@をクリックして、ウインドウを閱じま 
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CANON IMAGE GATEWAY を利用ずる 

CANON iMAGE GATEWAY は、キヤノンのプリンター、デジタルカメラ、デ 
ジタルビデオカメラを購入された方がお使いになれるオンラインフォトサービ 
スです。オンラインで会員登録（無料）されると、いろいろなサービスがご利 
用いただけます。 


http :// www . innagegatewav . net / 


• 最新のサービス内容は、上記のサイトでご確認いただけます。 

•会員登録方法は、上記のサイト、またはソフトウェアクイックガイドでご確 
認いただけます。 


本インターネットに接続できる環境（プロバイダとの契約やブラウザソフトのインスIル、 
各種回線接続が完了巧み）が必要です。 

本プ□バイダとの接続料金、およびプロバイダのアクセスポイントへの通信料金は、別途か 
かります。 

■CANON IMAGE GATEWAY のを員になるとできること 

一次のサービスをご利用いただけます一 

□バージョンアップなどサポ ー K 情報の電子メール配信サービス【無料） 

登録されたプリンターのファームウェア/ソフトウェアのパージョンアップに関する最 

新情報を、ご希望の方におミロらせいたします。 

□オンラインアルバムサービス（無料） 

•キヤノン製のデジタルカメラやデジタルビデオカメラで撮影した静止画や動 
画*を CANON IMAGE GATEWAY にアップロードし、ネット上にご自分のア 
ルバムを作成できます。 

• 画像につけたコメントや音声もアップロードできますので、オリジナルのア 
ルバムをお楽しみいただけます。 

* 動画をアップ□-ドするには、追加ソフトウェア（無料）を CANON iMAGE GATEWAY 
からダウン□—ドし、事前にバソコンにインストールすることがか要です。 

□ホーム プリンティン グサー ビス（お料） 

画面上の印刷ボタンを巧すだけで、オンラインアルバム上のお好きな画像を、巧応のキ 

ヤノン製プリンターで印刷できます*。ご自身だけでなく、おならせメールを受けたお 

友達やご家族の方にもご利巧いただけます。 

* ご利用の際には、プラグインモジュールを CANON iMAGE GATEWAY からダウンロード 
して、パソコンにインストールすることが必要です。 



□プリント注文サービス（有料） 

•オンラインアルバムの画像は、イン 
夕ーネットから24時間、いつでもプ 
リント注文できます。 

•ご自身だけでなく、公開されたアルバ 
ムを見たお友達やご家族の方もを文で 
きます。 

-プリントサイズは DP 半 IJ 、 けり、 2 L 判、 

A 4 半 IJ 、 A 3 半 IJ 、 ポストカードサイズに 
対応しています。 

•プリントは、提携のプリント サービス 
会社から指定の場所に配送されます。 

•代金はクレジットカード、もしくは最 
寄りのコンビニエンスストアに設置されているマルチメディア端末を使って 
(コンビニまる)、簡単にお支仏いいただけます。 

-携帯電話からもプリントをを文できます。 

□オリジナルミ真集（マイブック）作成サービス【有料） 

- CANON IMAGE GATEWAY のオンラインアルバムをプリント/製本して、本 
格的なオリジナル写真集をインターネットから24時間、いつでもを文できま 
す。 

-ご自身だけでなく、公開されたアルバムを見たお友達やご家族の方もを文で 
きます。 

• 写真集は、提携のプリントサービス会社から指定の場所に配送されます。 

•代金はクしジットカード、もしくは最寄りのコンビニエンスストアに設置さ 
れているマルチメディア端末を使って（コンビニまミ斉）、簡単にお支仏いいた 
だけます。 
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キヤノン製が外のカゾラでプリントずる 


CP 500 / CP 400 は、ダイレクトプリントの標準規格 「PictBridge (ピクトブ 
リッジ）*」に対応していますので、キヤノン製が外の円 ctBridge 対応カメラ 
を接続し、カメラからの簡単な操作で高画質プリントができます。 

* 円 ctBridge: メーカーや機種に関係なく、デジタルカメラやビデオカメラ a 乂下、「力 
メラ」）を直接プリンターに接続し、カメラの画像をパソコンを使わずにダイレクトプ 
リントするために策定された標準規格。 

■お巧いになる前に 

お使いのカメラの使用説明書をよく読んで、下記のを意事項をご確認ください。 


-お使いのカメラが、 PictBridge 対応であることをご確認ください。 

-プリンターとカメラを接続するときには、カメラとバソコンを接続する USB ケーブ 
ルをお使いください。（カメラに付属している場合もあります。） 

-プリントの設定はカメラで行います。詳しくはお使いのカメラの使巧説明書をご覧 
ください。 


■カイラとの接続について 

カメラとパソコンを接続する USB ケーブルで、プリンターのカメラダイレクト 

接続部 29) と、カメラの端子を接続します。（詳しくはカメラの使用説 

明書でご確認ください。） 

-プリンターとカメラが正しく接続されると、プリンターの表示窓が青色に数回点滅し 
ます。その後、プリントの準備ができると、表示窓が青色に点灯します。 

-接続中またはプリント中に何か異常が発生すると、プリンターの表示窓がホ色に点灯 
または点滅します。このとき、カメラの液晶モニターに表示されるエラーメッセージ 
は、お使いのカメラによって異なる場合があります。 

■プリント機能について 

キヤノン製 L 乂外のカメラでプリントするときには、キヤノン製カメラの場合と、 
(下の点が異なります。 

キヤノン製が外のカメラでできる機能 

-1枚のぺーパーに、指定した複数の画像をプリントできます。 

•ぺーパーよりもルさい、固定のプリントサイズでプリントできます（余白部分は手書 
きエリアになります）。 

-指定した複数の異なる画像を、8分割ラベル紙にプリントできます。 

•画像補正機能を搭載しているカメラと接続すると、画像を自動的に補正して、より美 
しいプリントが得られます（キヤノン製カメラでは補正機能を使うことなく最適な画 
質で印刷されます）。 

お使いのカメラがこれらの機能に対応しているときに、お使いになれます。カメラの使巧説 

明書をご覧ください。 





キヤノン製が外のカメラでできない機能 

-ファイル名を入れたインデックス印刷 



お使いのカメラや、プリントする画像の記録画素数によって、プリント速度 
が異なります。巧7ぺージのプリント速度は、キヤノン製カメラをお使いの 
場合の数値です。） 
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この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情 
報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置 
がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあ 
ります。 

取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。 


①本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

©本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 

這)本書の内容については万全を期していますが、万一、不審な点や誤り、記載もれなど、 
お気付きの点がありましたら、キヤノンお客様相談センターまでご連絡ください。連絡 
先は、本書巻末に記載してあります。 

@このプリンターやソフトウェアを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負 
いかねますので、ご了承ください。 

- Canon および SELPHY は、キヤノン株式会社の商標です。 

- CANON IMAGE GATEWAY および iMAGE GATEWAY は、日本国内におけるキヤノン 
株式会社の商標です。 

• Adobe は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

- Macintosh および Mac OS 、 QuickTime は、米国およびその他の国で登録された米国アツ 
プルコンピュータ社の商標です。 

• Microsoft ®、 Windows ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお 
ける登録商標です。本書では、 Microsoft ® Windows ® 98、 Microsoft ® Windows ® 2000、 
Microsoft ® Windows ® Millennium Edition 、 Microsoft ® Windows ^ XP を、それぞれ 
Windows 98 、 Windows 2000 、 Windows Me、Windows XP 、 または Windows と略 
して記載しています。 

- Netscape、Netscape Navigator は 、 Netscape Communications Corporation の米国 
およびその他の国における商標または登録商標です。 

Netscape Communicator は 、 Netscape Communications Corporation の商標です。 

- Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国および他の国におけ 
る登録商標または商標です。 

-その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 




お客様ご相談窓口 


キヤノン株式会社 

キヤノン販売株式会社 

干 1 08-8011 まま都港区港南 2-16-6 


製品取り扱い方法に関するご相談窓 □ 


お客様相談センター ( 全国共通香号） 

050 - 555-90013 

受付時間：平日9 : 00〜2日： 0日 

± •日-祝日 10 : 00〜17 : 00 

(1 月]日〜1月3日は休ませていただきます） 

^上記番号をご利用いただけない方は、043 -211-9556 をご利用ください。 

^ IP 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合がありま 
す。 

^受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 


修理サービスご相談窓 □ 


付属の「修理サービスご相談窓口」（別紙）でご確認くださし、。 


キヤノンデジタルカメラホームぺージのご案内 


キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。最新の情報が掲載されてい 
ますので、インターネットをご利用の方は、ぜひお立ち寄りください。 


キヤノン株式会社 http://canon.jp/bebit/ 

キヤノン販売株式会社デジタルカメラ製品情報 http://canon.jp/dc/ 

キヤノン販売株式会社サポート http://canon.jp/support/ 
CANON IMAGE GATEWAY http://www.imagegateway.net/ 


-上記の記載内容は、都合により予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。 

補修用性能部品について 

保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造巧切り後7年 
間です。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。） 
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